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Plati pouze pro zemé Evropské Unie.

Elektrické naradi neodhazujte do komundalniho odpadu!

Podle evropské direktivy 2002/96/ES o odpadnich elektrickych a elektronickych
— zafizenich a jejiho zpuisobu provadéni podle narodni legislativy plati, Ze elektrické

naradi po vyprSeni Zivotnosti je nutno sbirat selektivné a odevzdat do zafizeni

pro recyklaci odpovidajici pozadavkim na ochranu Zivotniho prostfedi.

Vyrobce:

Woodster GmbH

Glinzburger Strasse 69

D-89335 Ichenhausen/Némecko

Vazeny zakazniku, pfejeme vam mnoho radosti a tispéchli s novym strojem Woodster.

Poznamka:

V souladu s platnymi zdkony o odpovédnosti za vyrobek neruci vyrobce tohoto zatizeni

za poSkozeni vyrobku a poSkozeni zpliisobend vyrobkem v dusledku:

* nespravné péce,

* nedodrZeni pokynu k pouZiti,

* oprav provedenych neopravnénymi osobami,

* instalaci a pouZitim soucasti, které nejsou originadlnimi nahradnimi dily,

* nespravnym pouZitim a uZitim,

* poruchou elektrické soustavy v diisledku neplnéni pravnich pozadavka a platnych
elektrotechnickych smérnic a predpist VDE 0100, DIN 57113/VDE 0113.

Doporucujeme
abyste si precetli vSechny pokyny k pouZiti dfive, neZ kompresor uvedete do provozu.

Ctéte pokyny k pouziti:
pokyny k pouziti si peclivé prectéte drive, neZ kompresor pripravite k pouZziti nebo uvedete
do provozu, a také pred jakymkoli sefizenim nebo udrzbou.

Nebezpecné elektrické napéti
Pozor: pred sefizovanim, tidrZzbou nebo ¢isténim kompresoru vypnéte napajeni.

Nebezpeci predstavované horkymi povrchy
Pozor: kompresor obsahuje Casti, které se silné zahiivaji.

Nebezpeci nahlého spusténi
Pozor: po vypadku elektrického napéjeni se kompresor miiZze ndhle znovu rozbéhnout.

Upozornéni:
Ovladani tlaku bylo nastaveno v zajmu maximalni provozni bezpecnosti. Neméiite toto nastaveni.
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Pfed montaZzi a uvedenim do provozu Ctéte celé pokyny k pouZiti.

Tyto pokyny k pouziti vas obezndmi se zafizenim a jeho spravnym pouZzitim.

Tyto pokyny k pouziti obsahuji dilezité poznamky, jak stroj pouzivat bezpecné, spravné a tsporné,
a jak se vyhnout nebezpeci, ndkladim na opravu, zkratit prostoje, zvysit spolehlivost a prodlouzit
Zivotnost stroje.

Kromé bezpecnostnich pozadavkl obsazenych v téchto pokynech k pouZziti musite pozorné
dodrzovat i platné predpisy ve vasi zemi.

Pokyny k pouziti musi byt vZdy pobliz stroje. VloZte je do plastové obalky, ktera chrani

pred necistotami a vlhkosti. Musi si je preCist kazdy pracovnik obsluhy, jesté nez zacne se strojem
pracovat, a musi je presné dodrzovat. Se strojem smi pracovat jen osoby, které byly na pouZziti
stroje vySkoleny a byly informovéany o souvisejicich rizicich a nebezpecich. Je stanoven minimalni
vék obsluhy.

Kromé bezpecnostnich pokynli obsazenych v téchto pokynech k pouZiti a v platnych piedpisech
ve va$i zemi dodrZujte i obecné uznavana technicka pravidla pro praci s dievoobrabécimi stroji.

Obecné poznamky

Po vybaleni zkontrolujte vSechny dily, zda nebyly pfi piepravé poSkozeny.

Ptipadné zavady ihned oznamte dodavateli. Na pozdéjsi reklamace nebude bran zretel.
Zkontrolujte, zda je dodavka kompletni.

Pred uvedenim do provozu se seznamte se strojem peclivym ¢tenim téchto pokyni.
Pouzivejte jen ptivodni pfisluSenstvi, origindlni dily podléhajici opotiebeni a ndhradni dily.
Néhradni dily seZenete u prodejce Woodster.

Pti objednavani uvedte Cislo polozky a typ a rok vyroby stroje.

cb 24of

Rozsah dodavky

Kompresor cb 240f

2 kola
2 Cepy napravy
2 ploché podlozky
2 matice
1 sacek s prislusenstvim
Pokyny k pouZiti

Technické udaje
Maximalni provozni tlak, bary 9,0
Maximalni provozni tlak, bary 9,0
Mnozstvi vzduchu, I/min 160
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Pohon

Motor V/Hz 230/50
Ptikon W 1100
Vykon W 750
Otacky/min 18000
Hlucnost dB(A) 95

Technické zmény vyhrazeny!

Obr. 1

Legenda, obr. 1

Seznamte se s kompresorem

1 Rukojet

2 Vypina¢ (ON/OFF)

3 Ovladani tlaku ve vzduchojemu
4 Nastavovaci tlacitko

5 Nastavitelny vypoustéci ventil
6 Pretlakovy ventil

7 Vzduchojem

8 Kola (2x)

9 Vzduchovy filtr

10 Olejova zatka (neni na obrazku)

Popis symboli

Typovy Stitek stroje miZe obsahovat symboly. Uvadéji dileZité informace o stroji a jeho pouZiti:

* PouZivejte ochranu sluchu.
* PouZivejte bryle.
* PouZivejte respirator.

* Vyhovuje platnym normam pro elektromagnetickou slucitelnost.

3-CZ
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/\ Obecné bezpeénostni pokyny

Presné dodrzujte tyto pokyny k pouZziti a nechte je pozorné ¢ist kazdému,
kdo bude s kompresorem pracovat.

Dulezita informace

Ctéte pozorné tyto pokyny k pouZiti. V&tSina nehod pii praci s kompresorem je zplisobena
zanedbanim zakladnich bezpec¢nostnich pravidel. V¢€asné rozpoznani moznych rizik a védomé
dodrZovani bezpecnostnich pokynli miiZe predejit nehodam. Kompresor pouZzivejte jen ve shodé
s doporuc¢enimi vyrobce.

/\ Bezpecénostni poznamKy

Nedotykejte se pohyblivych ¢asti stroje.

Nepouzivejte kompresor se sejmutymi kryty.

Vzdy pouzivejte bryle nebo jinou vhodnou ochranu zraku. Nikdy nemifte stlacenym vzduchem
na ¢asti téla nebo jiné osoby.

Ochrana pred drazem elektrickym proudem. Zabraiite nechténému doteku s kabely,

nadrzi nebo uzemnénymi kovovymi ¢astmi kompresoru. Nepouzivejte kompresor pobliz vody
nebo ve vlhku.

Pred zah4jenim opravy, kontroly, idrzby nebo ¢isténi nebo prfed vyménou dila vZzdy vytdhnéte
koncovku napdjeciho kabelu ze zasuvky.

Nechténé spusténi. Nepremistujte kompresor pripojeny k elektrickému napéjeni.

Pred vytazenim koncovky napdjeciho kabelu ze zasuvky musi byt vypinac¢ v poloze OFF.
Kompresor spravné skladujte. Pokud kompresor neni pouZivan, musi byt uloZzen na suchém
misté chranéném pred povétrnostnimi vlivy.

Pracovisté. Pracovisté musi byt ¢isté a dobie vétrané. Nepotifebné naradi odstrarite.
Nepouzivejte kompresor spolu s hoflavymi kapalinami nebo plyny - nebezpeci urazu
elektrickym proudem. Kompresor chrarite pred destém a nepouzivejte ve vlhku a mokru.
Kompresor za provozu mize vydavat jiskry, proto nesmi byt pouzivan v blizkosti lakd, benzinu,
chemikalii, lepidel a dalSich hoflavych nebo vybusnych materiali.

Zabraiite pristupu déti. Déti, tieti osoby a zvifata se nesmi dotykat kompresoru.
Neopravnéné osoby musi byt vZdy v dostatecné vzdalenosti od pracoviste.

Pracovni odév. Noste vyhradné pfiléhavy odév. Sejméte Sperky, hrozi zachyceni do pohyblivych
soucasti stroje. Dlouhé vlasy prekryjte sitkou nebo capkou.

Nepretézujte elektricky kabel. Neodpojujte koncovku od zasuvky tahem za kabel.

Kabel chraiite pred horkem, olejem a ostrymi hranami. NeSlapejte na kabel a nekladte

na néj tézké predméty.

Kompresor spravné udrzujte. Pravidelné kontrolujte elektricky kabel. V pripad¢ zavady jej
nechte opravit nebo vyménit v autorizovaném servisu. Provadéjte peclivou vnéjsi kontrolu
kompresoru a vSechny zavady nechte opravit v servisu.

Pozor. Soustiedte se na praci. Pouzivejte zdravy rozum. Nepracujte s kompresorem,

pokud jste unaveni, pod vlivem alkoholu, drog nebo 1éki zptisobujicich ospalost.

Navod k pouziti CZ-4
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* Kontrolujte, zda kompresor neobsahuje vadné dily nebo neprestal tlakovat. Pred pfiStim
pouzitim kompresoru zkontrolujte spravnou polohu pohyblivych dila, kabeld, tlakoméru,
tlakovzdusnych koncovek a vsech dalSich soucasti diilezitych pro spravné fungovani.
Vadné soucasti nechte opravit nebo vymeénit v autorizovaném servisu a to podle pokynt
uvedenych v této piirucce. Kompresor se nesmi pouzivat, pokud je vadny ventil regulace tlaku.

* Kompresor smi byt pouZit jen pro ucely uvedené v této prirucce. Nenechte s kompresorem
pracovat déti nebo nezkusené osoby. Kompresor je stroj vytvarejici stlaceny vzduch.
Pouzivejte jej dle pokynil v této ptirucce. Nejste opravnéni pouzit zafizeni k jinému tcelu.
Vyrobce neodpovida za Skody vzniklé neopravnénym pouZzitim zafizeni, toto riziko spociva
vyhradné na obsluze.

* Ventila¢ni mrizky udrzujte Cisté, zejména pri praci ve zneciSténém prostredi.

* Kompresor pripojujte ke jmenovitému napéti uvedenému na typovém Stitku s elektrickymi udaji.
Ptijatelna tolerance je +/- 5 %.

* Nepouzivejte vadny kompresor. Pokud si béhem pouZiti v§imnete podivného hluku,
nadmérnych vibraci nebo jakychkoli vad, kompresor okamzité vypnéte, zkontrolujte,
zda je v poradku, poptipadé€ kontaktujte autorizovany servis.

* Pouzivejte jen originalni nahradni dily. PouZiti neoriginalnich nahradnich dilti znamena
zanik zaruky a miZe vést k poruse kompresoru. Neupravujte kompresor. Opravy svéite
autorizovanému servisu.

* Pokud kompresor nepouzivate, prepnéte vypina¢ do polohy OFF. Pfepnutim do polohy ,,0%
(OFF) odpojite napéjeni.

* Nesahejte na horké souc¢asti kompresoru.

* Nevypinejte kompresor vytazenim koncovky kabelu ze zasuvky.

* TlakovzduSny okruh. PouZivejte hadice a naradi uréené na stejny (nebo vyssi) maximalni
provozni tlak jako ma kompresor.

Dalsi bezpec¢nostni tipy pro vzduchové kompresory

Upozornéni: Pred pripojenim kompresoru k elektrickému napéjeni (hlavni spinac stroje, zasuvka
atd.), zkontrolujte, zda napéjeci napéti odpovida tdajiim na typovém Stitku. VysSi napéti v siti mize
vést k vaZznému trazu a poSkozeni stroje. Pokud si nejste jisti, stroj nepfipojujte. Pii nizkém napéti
v siti hrozi poSkozeni motoru.

Pred zahajenim jakékoli adrzby nebo serizeni, véetné vymény oleje, vZdy vytahnéte koncovku
napajeciho kabelu ze zasuvky.

[

Nepokousejte se demontovat soucasti kompresoru, pokud je pod tlakem.

2 Nepokousejte se demontovat elektrické soucasti, pokud je kompresor pfipojen k napéjeci siti.
Vypnéte stroj a vytahnéte koncovku napdjeciho kabelu ze zasuvky.

Neseftizujte pretlakovy ventil.

Nepouzivejte prodluzovaci kabely.

5 Dejte pozor pti vypousténi vzduchojemu (pretlakovym ventilem, vypoustéci zatkou

nebo vystupnim otvorem). Stlaceny vzduch muize byt velmi nebezpecny. Dejte pozor,

aby proud vzduchu nezvedl prach, kaminky nebo jiné cizi télesa. Vzdy zajistéte bezpecné
vypousténi vzduchu.

= W

* 'V zgjmu sniZeni rizika pozaru nebo vybuchu nestfikejte horlavé kapaliny v uzavieném prostoru.
Béhem provozu motor kompresoru jiskii. Kontakt jisker s vypary benzinu nebo hotlavé kapaliny
muze vést ke vzniceni a poZaru nebo vybuchu.
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* Kompresor vZdy pouZivejte v dobie vétrané mistnosti. Béhem stiikani nekuite.
Nestiikejte v pritomnosti jisker nebo ohné. Kompresor musi byt co nejdale od mista,
kde sttikate. Kapalny trichloretan a metylenchlorid mohou chemicky reagovat s hlinikovymi
nadobami nékterych barev a hrozi vybuch. Pfi stiikédni s témito kapalinami zajistéte, aby byly
barvy jen v nddobach z nerezové oceli. Na kompresor tyto latky nijak Skodlivé neptsobi.

* Nedychejte vzduch z vystupu kompresoru. Stlacenym vzduchem nepliite lahve dychacich
pfistroju.

* PobliZ kompresoru nesvarejte. Nenavarujte nic na vzduchojem kompresoru. Hrozi nebezpecné
zeslabeni vzduchojemu a zanikla by zaruka.

* Nepracujte s kompresorem venku za desté nebo na mokré plose. Libovolna z uvedenych situaci
predstavuje riziko drazu elektrickym proudem.

* Po pouziti a pred udrzbou kompresor vzdy vypnéte. Stisknéte vypinac a pockejte, az stlaceny
vzduch unikne ze vzduchojemu vypoustécim ventilem. Poté vytdhnéte zastrCku napéjeni.

e Zkontrolujte maximalni pracovni tlak vSech zafizeni pouZivanych s kompresorem. Vystupni tlak
kompresoru musi byt vZdy nastaven tak, aby nepiekrocil predepsany pracovni tlak prisluSenstvi.

* 'V z4jmu sniZeni rizika Grazu pohyblivymi soucastmi nepouZzivejte kompresor bez krytu.
Na soucasti sahejte az poté, co vychladnou.

+ Ctéte vSechny stitky a pozndmky na nadobé s barvou nebo jinym stifkanym materidlem.
Peclivé dodrzujte bezpecnostni pokyny. Pokud hrozi vdechnuti stiikaného materialu,
pouZzijte respirator. Pfed nasazenim respiratoru peclivé zkontrolujte jeho funk¢nost.

* Pfi praci s kompresorem vZdy pouZzivejte bryle. Tryskou pfisluSenstvi nemifte na télo
nebo jinou osobu.

* Nepokousejte se sefizovat tlakovy spinac¢ nebo vypoustéci ventil pod krytem tlakového spinace.

» Kazdy den vypoustéjte kondenzat ze vzduchojemu, aby nedoslo ke korozi.

e ZataZenim za krouzek pretlakového ventilu zkontrolujte, zda spravné funguje.

*  Kompresor musi byt nejméné 300 mm od stény, aby se dostate¢né chladil.

* Pred premisténim kompresoru vypustte vzduchojem a stroj dobie zajistéte.

» Kabel a vzduchovou hadici chraiite pted poSkozenim. Pravidelné kontrolujte soucasti,
zda nemaji slaba nebo opotiebend mista, dle potfeby je vymeéiite.

* Kompresor nepouZzivejte s prodluzovacim kabelem. Misto toho pouZijte prodluZovaci
vzduchovou hadici, aby nedoslo k poklesu napéti s rizikem poskozeni motoru.
Pouziti prodluZovaciho kabelu znamena zénik zaruky.

* Po delSim pouZivani se vnéjsi kovové soucasti mohou zahrat.

* Vypnéte kompresor stiskem vypinace ON/OFF. AZ poté vytdhnéte koncovku napéjeciho
kabelu ze zasuvky.

* Po pouziti kompresoru stiskem vypinace ON/OFF odpojte napajeni a pak otevienim
vypoustéciho ventilu sniZte tlak.

* Nepokousejte se demontovat soucasti kompresoru, pokud je pod tlakem.

* Pouzivejte ochranné pomucky, véetné bryli nebo Stitu, ochrany sluchu, respiratoru
a ochranného odévu.

* Po pfipojeni k siti a zapnuti se stroj automaticky spusti.

* Nedychejte vzduch z vystupu kompresoru.

» Kazdy den pfed zahdjenim price kontrolujte ventil regulace tlaku.

* Ze vzduchojemu vypoustéjte kondenzat. Zabraiite korozi nadrze.

* Pred zahdjenim Gdrzby vypnéte napdjeni, vytdhnéte koncovku kabelu ze zasuvky a vypustte tlak.
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Pouzivejte bryle.
Pouzivejte ochranu sluchu.
Pouzivejte respirator.

Nemifte proudem vzduchu z kompresoru na ¢asti téla nebo osoby. Nesnazte se blokovat inik
vzduchu prstem nebo casti téla.

/\ Pouziti dle pokyni

Stroj vyhovuje vS§em smérnicim ES pro stroje.

* Stroj smi byt pouzivan jen v dokonalém technickém stavu a s védomim rizik, v souladu
se zamySlenym pouZitim a s pokyny v této prirucce.

» Jakékoli poruchy funkce, zejména ty, které maji vliv na bezpecnost stroje, musi byt okamzité
odstranény.

* Je nutno respektovat pokyny vyrobce ohledn€ bezpecnosti, pouZzivani a udrzby a také technické
parametry uvedené v kapitole ,,Technické udaje*.

* Je také nutno respektovat predpisy o predchazeni nehoddm a dalsi obecné uznivana
bezpecnostni a technickd pravidla.

* PouZivat zafizeni, provadét na ném udrzbu a obsluhovat jej smi pouze osoby,
které jsou s nim obezndmeny a jsou vySkoleny v jeho obsluze a spravnych postupech.

* Provedenim svévolnych zmén na stroji zanikd veSkerd odpovédnost vyrobce za ptipadné
vzniklé Skody.

* Stroj je dovoleno pouzivat pouze s ptivodnim pfisluSenstvim a ptivodnimi néstroji od vyrobce.
Nejste opravnéni pouZit zafizeni k jinému ucelu. Vyrobce neodpovida za Skody vzniklé
neopravnénym pouZzitim zafizeni, toto riziko spociva vyhradné na obsluze.

/\ Zbytkova rizika

Stroj byl vyroben s pouzitim moderni technologie a v souladu s uznavanymi pravidly
bezpecnosti. Pfesto muize prredstavovat jista rizika.
* Hluk miiZe ohrozit zdravi. Pokud jsou pfi praci pfekro¢eny povolené hladiny hluku,
pouzivejte ochranu sluchu.
* Pfi pouZiti nespravného nebo poskozeného napdjeciho kabelu hrozi draz elektrickym proudem.
» [ pfi pfijeti vSech bezpecnostnich opatieni zbyvaji jista rizika, kterd nemusi byt zjevna.
* Zbytkova rizika Ize minimalizovat dodrZovanim pokynii uvedenych v kapitoldch
»Bezpecnostni pokyny* a ,,PouZiti dle pokynt“, stejné jako dalSiho textu ptirucky.

Ani dodrZovani vSech bezpecnostnich opatfeni nemuze odbourat vSechna rizika.
V dusledku konstrukce stroje mohou nastat nasledujici rizika:

» PosSkozeni plic pfi praci bez respiratoru.

* Poskozeni sluchu pfi praci bez ochrany sluchu.

* Poskozeni zraku pfi praci bez u¢innych bryli (nebo obli¢ejového Stitu).

7-CZ Navod k pouziti
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Upozornéni:

Pokud dojde k poSkozeni nebo pretrzeni vzduchové hadice, je nutno kompresor vypnout.

Pretrzena vzduchové hadice, kterou nic nedrZi, je velmi nebezpecna, miiZe se roztocit a udefit osoby
nebo vyhodit do vzduchu cizi télesa.

Nepokousejte se hadici chytit. Misto toho okamZité z daného mista odvedte vSechny pfihliZejici,
vypnéte zdroj vzduchu a vypnéte stroj vypina¢em ON/OFF. Pak hadici odpojte od kompresoru.

Vybaleni

Diky moderni sériové vyrobé je nepravdépodobné, Ze by byl kompresor vadny nebo Ze by chybéla
nékterd ze soucasti. Pokud si v§imnete zavady, nezapinejte stroj, dokud nejsou dily vyménény
nebo neni zdvada odstranéna. NedodrZeni tohoto pokynu muize vést k vaZnym urazim.

Montaz

Kola, obr. 2

1 Kola (12) upevnite tak, Ze nejprve prostréite jeden cep napravy jednim kolem.
2 Kompletni kolo upevnéte do otvoru v drzaku pod vzduchojemem.

3 Zajistéte plochou podlozkou a matici. Matici dotdhnéte ze strany pod kolem.
4 Postup opakujte s druhym kolem.

Navod k pouziti CzZ-8
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Obr. 3

Pryzova nozka, obr. 3
Do predni ¢asti vzduchojemu upevnéte pryZovou nozku.

Uvedeni do provozu

1 Pracovisté musi byt Cisté, suché a dobfe vétrané.
Upozornéni: Stlaceny vzduch z vystupu nesmi mifit na obsluhu nebo osoby v okoli.
Nedychejte vzduch z vystupu kompresoru. Kazdy den kontrolujte tlakovy regulacni ventil.

Zapnuti a vypnuti kompresoru

1 Zkontrolujte typovy Stitek kompresoru: 230 - 240 V (nebo 110 - 120 V).

2 Zapojte kabel od kompresoru do standardni zasuvky (240 V nebo 120 V) a zapnéte kompresor.
3 Kompresor zapnete stiskem vypinace ON/OFF (2) do polohy I.

4 Kompresor vypnete stiskem vypinace ON/OFF (2) do polohy O.

Provoz

9-CzZ Navod k pouZziti
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Obr. 4.1,4.2
1 Tlak ve vzduchojemu urcuje tlakovy spinaC po krytem tlakového spinace. Pti dosazeni
maximalniho tlaku sepne tlakovy spina¢ a motor se vypne. Pfipojeny nastroj spotfebovava
vzduch a tim klesa tlak az je dosaZeno minimalni hodnoty. Tlakovy spina¢ pak znovu aktivuje
motor. Obsluhu kompresoru upozoriiujeme, Ze se motor aktivuje a deaktivuje podle klesajiciho
a rostouciho tlaku ve vzduchojemu. Motor se aktivuje bez jakéhokoli upozornéni.
Maximalni a minimalni tlak jsou nastaveny z vyroby. Tato nastaveni se nesmi ménit.
Veskeré ptislusenstvi se pfipojuje k nastavitelnému vypoustécimu ventilu (5).
4 Jak ukazuje tlakomér nastavitelného vystupu (3), tlak na nastavitelném vystupu lze nastavovat
knoflikem (4).
Pozor: Spravny tdaj tlakoméru na vystupu je podminén prichodem vzduchu vystupem.
Nastavitelny ventil se musi nastavovat a tlakomér odecitat, kdyZ je ventil otevien a vzduch
z vystupu prochézi pripojenym pfiislusenstvim. Nastaveny tlak zvysite otacenim ventilu
po sméru hodinovych ruc¢icek. Nastaveny tlak snizite otd¢enim ventilu proti sméru hodinovych
rucicek.
Pozor: Pokud ventilem neprotéka vzduch, je udaj tlaku nespravny. Spravné zobrazeni
je podminéno prutokem vzduchu.
5 Pfi skonceni prace nebo pokud kompresor nechavate bez dozoru, jej vZzdy vypnéte timto
postupem:
» Stisknéte vypina¢ ON/OFF (2) do polohy O.
* Vyckejte, az stlaceny vzduch unikne vypoustécim ventilem (5).

W N

Obr. 5

* Vypnéte stroj a vytdhnéte koncovku napdjeciho kabelu ze zasuvky.

* Vytazenim krouzku pretlakového ventilu (6) ovéite, Ze stlaceny vzduch unikl ze vzduchojemu,
nebo otevienim vypoustéci zatky vzduchojemu vypustte tlak.

Navod k pouziti CzZ-10
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Obr. 6

1 Na konci kazdého pracovniho dne vypustte ze vzduchojemu kondenzat vypoustéci zatkou (10).

2 Kazdy den kontrolujte funkci pretlakového ventilu. Pfi kontrole musi byt ve vzduchojemu
maximalni tlak.

P1i kontrole ventilu vytvorte ve vzduchojemu tlak a vytahnéte krouzek pretlakového ventilu
smérem ven.

Z ventilu musi unikat vzduch.

P11 uvolnéni krouzku pretlakového ventilu se unik vzduchu musi zastavit.

Upozornéni
Béhem tohoto testu musite mit bryle. NepfibliZujte oblicej k pfetlakovému ventilu, protoZe vzduch
unikd pod vysokym tlakem.

Pokud pretlakovy ventil nefunguje dle vySe uvedeného popisu, okamzité¢ kompresor vypnéte
a nechte pretlakovy ventil pfekontrolovat prodejcem.

Nepracujte s kompresorem, pokud pretlakovy ventil spravné nefunguje, dle vySe uvedeného popisu.

Obecné poznamky

1 Pravidelné kontrolujte vSechny Srouby, zda dobfe drzi.

2 Pravidelné a Casto kontrolujte elektricky kabel, zda neni poSkozen.
Poskozeny kabel musi vymeénit elektrikér, jind vyména je nebezpecna.

Cisténi
1 Vstup a vystup vzduchu vZdy udrzujte v Cistoté a volné.
2 Necdistoty a prach pravidelné odstraiiujte mékkym karticem nebo mékkym hadrem.
3 VSechny pohyblivé dily pravidelné mazte.
4 Pokud kompresor potiebujete ocistit, otfete jej mékkym navlhéenym hadrem.
Lze pouZit slaby roztok Cisticiho prostredku, ale ne alkohol, benzin nebo jiny Cistic.
5 K ¢iSténi plastovych soucdsti nepouZzivejte Ziravé latky.
Pozor: chraiite kompresor pied vodou.

11 -C2Z Navod k pouziti
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/\ Elektrické pFipojeni

Udrizba elektrického kabelu
Kabelovou sadu smi opravovat nebo vyménovat jen specializovand dilna. V ptipadé poskozeni
kontaktujte prodejce.

Prohlaseni o shodé ES

Spolecnost Woodster GmbH, Giinzburger Str. 69, D-89335 Ichenhausen, timto prohlasuje,
Ze nize uvedeny stroj svou konstrukci ve verzi, ktera je uvadéna na trh, vyhovuje prislusSnym
pozadavkiim na bezpecnost a ochranu zdravi uvedenym v nize zminénych smérnicich ES.
Platnost tohoto prohlaseni zanika pti zménach na stroji, které jsme neschvalili.

Popis stroje:
Kompresor

Model stroje:
cb 240f, polozka ¢. 390 6106 000

Pfislusné smérnice ES:

Smérnice 98/37/ES o strojnich zarizenich (< 28.12.2009).
Smérnice 2006/42/ES o strojnich zarizenich (> 29.12.2009),
Smérnice 2006/95/EHS o pristrojich nizkého napéti,
Smérnice 2004/108/ES-EMYV.

Uplatnéné harmonizované evropské normy:
EN 1012-1, EN 602047-1, EN 60335-1

Misto, datum:
Ichenhausen, 09.07.09

Thomas Honigmann (vykonny reditel)

Navod k pouziti CZ-12
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Problém
Motor nebézi,
bézi ptiliS pomalu
nebo se prehifiva.

ReSeni problémii

Mozna pricina
Zévada privodu elektfiny
nebo pfili§ nizké napéti.

ReSeni
Zkontrolujte napéti v siti.

Prili§ dlouhy nebo tenky
elektricky kabel.

Ziskejte od prodejce novy kabel.

Vadny tlakovy spinac.

Nechte jej prodejcem opravit
nebo vymeénit.

Vadny motor.

Nechte jej prodejcem opravit
nebo vyménit.

Hlavni kompresor nebézi hladce,
zasekl se.

Nechte prodejcem opravit
nebo vyménit vadné dily.

Hlavni kompresor
nebézi hladce,
zasekl se.

Poskozeni pohyblivych dilt
prehratim pii nedostateCném
mazani.

Poskozeni nebo zablokovani

pohyblivych soucésti cizimi télesy.

Nechte prodejce prekontrolovat
klikovou hftidel, ojnici,

pistni krouzky atd. a dle potieby
je vyménit.

Vibrace nebo
neobvykly hluk.

Uvolnéné soucasti.

Nechte je prodejcem zkontrolovat
nebo opravit.

Cizi téleso v kompresoru.

Nechte je prodejcem zkontrolovat
nebo opravit.

Pistnice se sedlem ventilu.

Nechte prodejcem zvétsit ploché
tésnéni.

Prehrati pohyblivych soucasti.

Nechte jej prodejcem opravit
nebo vymeénit.

Nedostate¢ny
tlak nebo pritok
na vystupu.

Prili§ malé otacky motoru.

Nechte je prodejcem zkontrolovat
nebo opravit.

Znecisténa filtracni vlozka.

Vycistéte nebo vymeéiite filtracni
vlozku.

Unik z pretlakového ventilu.

Nechte prodejcem opravit
nebo vyménit spinac.

Unik z trubky.

Nechte ji prodejcem zkontrolovat
nebo opravit.

Poskozeni plochého t€snéni.

Nechte je prodejcem zkontrolovat
nebo opravit.

Zaneseni sedla ventilu karbonem
nebo poskozeni.

Nechte je prodejcem zkontrolovat
nebo opravit.

Poskozeni pistniho krouzku
nebo vilce.

Nechte je prodejcem zkontrolovat
nebo opravit.

13-CZ
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WOODSTER

Prili§ vysoka
spotieba oleje.

Prili§ vysoka hladina oleje.

UdrZujte spravnou vysku hladiny.

Ucpany otvor v plnici olejové
zatce (14).

Zkontrolujte a vycistéte.

Poskozeni nebo opotiebeni pistniho
krouzku nebo valce.

Nechte je prodejcem zkontrolovat
nebo opravit.

Navod k pouZiti
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Bezolejovy kompresor « cb 24of WOODSTER

Plati iba pre krajiny Eurépskej Unie.

Elektrické naradie neodhadzujte do komunélneho odpadu!

Podla eurdpskej direktivy 2002/96/ES o odpadovych elektrickych a elektronickych
— zariadeniach a jej sposobu vykonavania podla narodnej legislativy plati, Ze elektrické

ndradie je po vyprSani Zivotnosti nutné zbierat selektivne a odovzdat do zariadenia

na recyklaciu zodpovedajiice poZiadavkam na ochranu Zivotného prostredia.

Vyrobca:

Woodster GmbH

Glinzburger Strasse 69

D-89335 Ichenhausen/Nemecko

Vazeny zakaznik, prajeme vam mnoho radosti a ispechov s novym strojom Woodster.

Poznamka:

V sulade s platnymi zdkonmi o zodpovednosti za vyrobok neruci vyrobca tohto zariadenia

za posSkodenia vyrobku a poSkodenia spdsobené vyrobkom v dosledku:

* nespravnej starostlivosti,

* nedodrzania pokynov na pouZitie,

* oprav vykonanych neopravnenymi osobami,

* inStalaciou a pouZitim sucasti, ktoré nie su origindlnymi nidhradnymi dielcami,

* nespravnym pouZitim a uZitim,

* poruchou elektrickej sustavy v dosledku neplnenia pravnych poziadaviek a platnych
elektrotechnickych smernic a predpisov VDE 0100, DIN 57113/VDE 0113.

Odporiacame
aby ste si precitali vSetky pokyny na pouZitie skor, neZ kompresor uvediete do prevadzky.

Citajte pokyny na pouZitie:
pokyny na pouZitie si dokladne precitajte skor, neZ kompresor pripravite na pouZitie
alebo uvediete do prevadzky a taktiez pred akymkolvek nastavenim alebo udrzbou.

Nebezpecné elektrické napitie
Pozor: pred nastavovanim, udrzbou alebo Cistenim kompresora vypnite napajanie.

Nebezpecenstvo predstavované horucimi povrchmi
Pozor: kompresor obsahuje Casti, ktoré sa silne zahrievaju.

Nebezpecenstvo nahleho spustenia
Pozor: po vypadku elektrického napédjania sa méze kompresor nahle znovu nastartovat.

Upozornenie:
Ovladanie tlaku bolo nastavené v zaujme maximaélnej prevadzkovej bezpec¢nosti.
Nemeiite toto nastavenie.

Navod na pouZitie SK - 16
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Pred montaZou a uvedenim do prevadzky si precitajte celé pokyny na pouZitie.

Tieto pokyny na pouZitie vas obozndmia so zariadenim a jeho sprdvnym pouZitim.

Tieto pokyny na pouZzitie obsahuji doleZité poznamky, ako stroj bezpeCne, spravne a isporne
pouzivat, a ako sa vyhnut nebezpecenstvu, ndkladom na opravu, skratit prestoje, zvysit spolahlivost
a predizit Zivotnost stroja.

Okrem bezpecnostnych poziadaviek obsiahnutych v tychto pokynoch na pouZitie musite pozorne
dodrziavat aj platné predpisy vo vasSej krajine.

Pokyny na pouZitie musia byt vZdy v blizkosti stroja. Vlozte ich do plastovej obalky, ktora chrani
pred necistotami a vlhkostou. Musi si ich precitat kazdy pracovnik obsluhy skor, nez zacne

so strojom pracovat a musi ich presne dodrzovat. So strojom smu pracovat len osoby, ktoré

boli na pouZitie stroja vySkolené a boli informované o stvisiacich rizikach a nebezpecenstvéch.
Je stanoveny minimdlny vek obsluhy.

Okrem bezpecnostnych pokynov obsiahnutych v tychto pokynoch na pouZitie a v platnych
predpisoch vo vasSej krajine dodrzujte aj vSeobecne uznavané technické pravidla pre pracu

s drevoobrdbacimi strojmi.

VSeobecné poznamky

Po vybaleni skontrolujte vSetky dielce, ¢i neboli pri preprave poskodené.

Pripadné poruchy ihned oznamte dodavatelovi. Na neskorSie reklamécie nebude brany ohlad.
Skontrolujte, ¢i je dodavka kompletna.

Pred uvedenim do prevadzky sa zoznamte so strojom dokladnym precitanim tychto pokynov.
Pouzivajte iba podvodné prislusenstvo, origindlne dielce podliehajice opotrebovaniu a nahradné
dielce. Nahradné dielce zoZeniete u predajcu Woodster.

Pri objednavani uvedte Cislo polozky a typ a rok vyroby stroja.

cb 24of

Rozsah dodavky

Kompresor cb 240f
2 kolesa

2 Capy napravy

2 ploché podlozky

2 matice

1 vrecko s prisluSenstvom

Pokyny na pouZitie

Technické udaje

Maximalny prevadzkovy tlak, bary 9,0
Maximalny pracovny tlak, bary 9,0
Mnozstvo vzduchu, I/min 160

17 - SK Navod na pouZitie
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WOODSTER

Pohon

Motor V/Hz 230/50
Prikon W 1100
Vykon W 750
Otacky/min. 18000
Hluc¢nost dB(A) 95

Technické zmeny vyhradené!

Obr. 1

Legenda, obr. 1

Zoznamte sa s kompresorom

1 Rukovit

2 Vypina¢ (ON/OFF)

3 Ovladanie tlaku vo vzduchojeme
4 Nastavovacie tlacidlo

5 Nastavitelny vypustaci ventil

6 Pretlakovy ventil

7 Vzduchojem

8 Kolesa (2x)

9 Vzduchovy filter

10 Olejova zatka (nie je na obrazku)

Popis symbolov

Typovy Stitok stroja moZe obsahovat symboly. Uvadzaju dolezité informécie o stroji a jeho pouZitie:

* PouZivajte ochranu sluchu.
* PouZivajte okuliare.
* PouZivajte respirator.

* Vyhovuje platnym normam pre elektromagneticku zlucitelnost.

Navod na pouZitie
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/N VSeobecné bezpecnostné pokyny

Presne dodrzujte tieto pokyny na pouzitie a nechajte ich pozorne precitat kazdého,
kto bude s kompresorom pracovat.

Dolezita informacia

Precitajte si pozorne tieto pokyny na pouZitie. Vic¢Sina nehod pri praci s kompresorom je spdsobena
zanedbanim zakladnych bezpecnostnych pravidiel. VEasné rozpoznanie moznych rizik a vedomé
dodrZovanie bezpecnostnych pokynov moZe predist nehoddam. Kompresor pouZivajte iba v zhode

s odporic¢aniami vyrobcu.

/\ Bezpeénostné poznamky

Nedotykajte sa pohyblivych Casti stroja.

Nepouzivajte kompresor so siiatymi krytmi.

Vzdy pouzivajte okuliare alebo inti vhodnu ochranu zraku. Nikdy nemierte stlacenym vzduchom
na Casti tela alebo iné osoby.

Ochrana pred drazom elektrickym pridom. Zabraite nechcenému dotyku s kéblami,
nadrzou alebo uzemnenymi kovovymi ¢astami kompresora. Nepouzivajte kompresor v blizkosti
vody alebo vo vlhku.

Pred zah4jenim opravy, kontroly, idrzby alebo Cistenia alebo pred vymenou dielcov vzdy
vytiahnite koncovku napdajacieho kabla zo zasuvky.

Nechcené spustenie. Nepremiestiiujte kompresor pripojeny k elektrickému napéjaniu.

Pred vytiahnutim koncovky napéjacieho kabla zo zasuvky musi byt vypinac¢ v polohe OFF.
Kompresor spravne skladujte. Ak nie je kompresor pouZivany, musi byt uloZeny na suchom
mieste chranenom pred poveternostnymi vplyvmi.

Pracovisko. Pracovisko musi byt Cisté a dobre vetrané. Nepotrebné naradie odstrarite.
Nepouzivajte kompresor spolu s horlavymi kvapalinami alebo plynmi - nebezpecenstvo trazu
elektrickym pridom. Kompresor chraite pred daZzdom a nepouzivajte vo vlhku a mokru.
Kompresor moze pocas prevadzky vydavat iskry, preto nesmie byt pouZivany v blizkosti lakov,
benzinu, chemikalii, lepidiel a dalSich horlavych alebo vybusnych materialov.

Zabraiite pristupu deti. Deti, tretie osoby a zvierata sa nesmu dotykat kompresora.
Neopravnené osoby musia byt vZdy v dostatocnej vzdialenosti od pracoviska.

Pracovny odev. Noste vyhradne prilichavy odev. Snimte $perky, hrozi ich zachytenie

do pohyblivych sucasti stroja. DIhé vlasy prekryte sietkou alebo Ciapkou.

Nepretazujte elektricky kabel. Neodpéjajte koncovku od zasuvky tahom za kabel.

Kabel chraiite pred horticavou, olejom a ostrymi hranami. Nesliapte na kabel a nekladte

na neho tazké predmety.

Kompresor spravne udrzujte. Pravidelne kontrolujte elektricky kabel. V pripade poruchy

ho nechajte opravit alebo vymenit v autorizovanom servise. Vykonavajte dokladnt vonkajSiu
kontrolu kompresora a vSetky poruchy nechajte opravit v servise.

Pozor. Ststredte sa na pracu. Pouzivajte zdravy rozum. Nepracujte s kompresorom,

pokial ste unaveni, pod vplyvom alkoholu, drog alebo liekov spdsobujticich ospalost.
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* Kontrolujte, ¢i kompresor neobsahuje chybné dielce alebo neprestal tlakovat. Pred dal$im
pouzitim kompresora skontrolujte spravnu polohu pohyblivych dielcov, kablov, tlakomera,
tlakovzdusnych koncoviek a vSetkych dal$ich sucasti dolezitych pre spravne fungovanie.
Chybné sucasti nechajte opravit alebo vymenit v autorizovanom servise a to podla pokynov
uvedenych v tejto prirucke. Kompresor sa nesmie pouZzivat, pokial je chybny ventil regulacie tlaku.

* Kompresor smie byt pouZzity len na Gicely uvedené v tejto prirucke. Nenechajte s kompresorom
pracovat deti alebo neskisené osoby. Kompresor je stroj vytvarajuci stlaceny vzduch.
Pouzivajte ho podla pokynov v tejto prirucke. Nie ste opravneni zariadenie pouZit na iny tcel.
Vyrobca nezodpoveda za Skody vzniknuté neopravnenym pouZzitim zariadenia, toto riziko
spociva vyhradne na obsluhe.

* Ventila¢né mriezky udrzujte ¢isté, hlavne pri praci v znecistenom prostredi.

* Kompresor pripdjajte k menovitému napitiu uvedenému na typovom Stitku s elektrickymi
udajmi. Prijatelna tolerancia je +/- 5 %.

* Nepouzivajte chybny kompresor. Ak si pocas pouzitia v§imnete podivny hluk, nadmerné
vibracie alebo akékolvek poruchy, kompresor okamZite vypnite, skontrolujte, ¢i je v poriadku,
pripadne kontaktujte autorizovany servis.

* Pouzivajte len originalne nahradné dielce. PouZzitie neoriginilnych nahradnych dielcov
znamena zanik zaruky a méze viest k poruche kompresora. Neupravujte kompresor.

Opravy zverte autorizovanému servisu.

* Ak kompresor nepouzivate, prepnite vypina¢ do polohy OFF. Prepnutim do polohy ,,0* (OFF)
odpojite napéjanie.

* Nesiahajte na horuice stucasti kompresora.

* Nevypinajte kompresor vytiahnutim koncovky kébla zo zasuvky.

* Tlakovzdu$ny okruh. PouZivajte hadice a naradie ur¢ené na rovnaky (alebo vyssi) maximalny
prevadzkovy tlak ako ma kompresor.

DalSie bezpeénostné tipy pre vzduchové kompresory

Upozornenie: Pred pripojenim kompresora k elektrickému napdjaniu (hlavny spinac stroja, zdsuvka
atd.), skontrolujte, ¢i napajacie napéitie zodpoveda idajom na typovom Stitku. VysSie napitie v sieti
moZe viest k vdZznemu drazu a poSkodeniu stroja. Ak si nie ste isti, stroj nepripdjajte. Pri nizkom
napiti v sieti hrozi posSkodenie motora.

Pred zahajenim akejkolvek adrzby alebo nastavovania, vratane vymeny oleja, vidy vytiahnite
koncovku napajacieho kabla zo zasuvky.

[

Nepokusajte sa demontovat sucasti kompresora, pokial je pod tlakom.

2 Nepokusajte sa demontovat elektrické sucasti, pokial je kompresor pripojeny k napéjace;j sieti.
Vypnite stroj a vytiahnite koncovku napdjacieho kébla zo zasuvky.

Nenastavujte pretlakovy ventil.

Nepouzivajte predlZovacie kable.

5 Dajte pozor pri vypuistani vzduchojemu (pretlakovym ventilom, vypuistacou zatkou

alebo vystupnym otvorom). Stlaceny vzduch mdze byt velmi nebezpecny. Dajte pozor,

aby prad vzduchu nezdvihol prach, kamienky alebo iné cudzie telesa. VZdy zaistite bezpecné
vypustanie vzduchu.

= W

* 'V z4ujme zniZenia rizika poZiaru alebo vybuchu nestriekajte horlavé kvapaliny v uzatvorenom
priestore. Poc¢as previddzky motor kompresora iskri. Kontakt iskier s vyparmi benzinu
alebo horlavej kvapaliny mdze viest k vznieteniu a poziaru alebo vybuchu.
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* Kompresor vZdy pouZivajte v dobre vetranej miestnosti. PoCas striekania nefajCite. Nestriekajte
v pritomnosti iskier alebo ohila. Kompresor musi byt ¢o najdalej od miesta, kde striekate.
Kvapalny trichloretdn a metylénchlorid mézu chemicky reagovat s hlinikovymi nddobami
niektorych farieb a hrozi vybuch. Pri striekani s tymito kvapalinami zaistite, aby boli farby iba
v nadobéch z nerezovej ocele. Na kompresor tieto latky nepdsobia nijako Skodlivo.

* Nedychajte vzduch z vystupu kompresora. Stlacenym vzduchom nepliite flase dychacich
pristrojov.

* 'V blizkosti kompresora nezvarajte. Nenavarujte ni¢ na vzduchojem kompresora.

Hrozi nebezpecné zoslabenie vzduchojemu a zanikla by zaruka.

* Nepracujte s kompresorom vonku za dazda alebo na mokrej ploche. Lubovolna z uvedenych
situdcii predstavuje riziko trazu elektrickym pradom.

* Po pouziti a pred tdrzbou kompresor vzdy vypnite. Stlacte vypinac a pockajte, aZ stlaceny
vzduch unikne zo vzduchojemu vypustacim ventilom. Potom vytiahnite zastr¢ku napajania.

* Skontrolujte maximalny pracovny tlak vSetkych zariadeni pouZivanych s kompresorom.
Vystupny tlak kompresora musi byt vZdy nastaveny tak, aby neprekrocil predpisany pracovny
tlak prisluSenstva.

* 'V zaujme zniZenia rizika drazu pohyblivymi sicastami nepouZivajte kompresor bez krytu.

Na sucasti siahajte az potom, ¢o vychladna.

* Precitajte si vSetky Stitky a poznamky na nadobe s farbou alebo inym striekanym materidlom.
Dokladne dodrzujte bezpecnostné pokyny. Ak hrozi vdychnutie striekaného materialu, pouzite
respirator. Pred nasadenim respiratora dokladne skontrolujte jeho funkcénost.

e Pri praci s kompresorom vzdy pouzivajte okuliare. Tryskou prisluSenstva nemierte na telo
alebo inud osobu.

* Nepokusajte sa nastavovat tlakovy spina¢ alebo vypustaci ventil pod krytom tlakového spinaca.

» Kazdy den vypustajte kondenzat zo vzduchojemu, aby nedoslo ku korézii.

e Zatiahnutim za krdzok pretlakového ventilu skontrolujte, ¢i spravne funguje.

* Kompresor musi byt najmenej 300 mm od steny, aby sa dostatocne chladil.

* Pred premiestnenim kompresora vypustite vzduchojem a stroj dobre zaistite.

* Kaébel a vzduchovu hadicu chraiite pred poskodenim. Pravidelne kontrolujte sticasti,
¢i nemaju slabé alebo opotrebované miesta, podla potreby ich vymeiite.

* Kompresor nepouZzivajte s predlZovacim kdblom. Namiesto toho pouZite predlZovaciu
vzduchovi hadicu, aby nedoslo k poklesu napétia s rizikom poskodenia motora.

Pouzitie predlZzovacieho kabla znamena zanik zaruky.

* Po dlhS§om pouZivani sa vonkajSie kovové stcasti mo6Zu zahriat.

* Vypnite kompresor stlacenim vypinac¢a ON/OFF. AZ potom vytiahnite koncovku napéjacieho
kabla zo zasuvky.

* Po pouziti kompresora stlacenim vypinaca ON/OFF odpojte napéjanie a otvorenim vypustacieho
ventilu potom zniZte tlak.

* Nepokusajte sa demontovat sucasti kompresora, pokial je pod tlakom.

* Pouzivajte ochranné pomdcky, vratane okuliarov alebo Stitu, ochrany sluchu,
respiratora a ochranného odevu.

* Po pripojeni k sieti a zapnuti sa stroj automaticky spusti.

* Nedychajte vzduch z vystupu kompresora.

» Kazdy den, pred zahajenim prace, kontrolujte ventil regulacie tlaku.

* Zo vzduchojemu vypustajte kondenzat. Zabrante kordzii nadrze.

* Pred zahijenim udrzby vypnite napdjanie, vytiahnite koncovku kébla zo zdsuvky a vypustite tlak.
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Pouzivajte okuliare.
Pouzivajte ochranu sluchu.
Pouzivajte respirator.

Nemierte pridom vzduchu z kompresora na Casti tela alebo osoby. Nesnazte sa blokovat inik
vzduchu prstom alebo Castou tela.

/\ Pouzitie podla pokynov

Stroj vyhovuje vSetkym smerniciam ES pre stroje.

* Stroj smie byt pouZivany len v dokonalom technickom stave a s vedomim rizik,
v stlade so zamySlanym pouZitim a s pokynmi v tejto prirucke.

* Akékolvek poruchy funkcie, hlavne tie, ktoré maju vplyv na bezpecnost stroja, musia byt
okamzite odstranené.

* Je nutné reSpektovat pokyny vyrobcu ohladom bezpecnosti, pouZivania a udrzby
a taktieZ technické parametre uvedené v kapitole ,,Technické udaje*.

* Je tieZ nutné reSpektovat predpisy o predchddzani nehodam a dalSie vSeobecne uznavané
bezpecnostné a technické pravidla.

* PouZivat zariadenie, vykondvat na iom udrzbu a obsluhovat ho smu iba osoby, ktoré su s nim
obozndmené a su vyskolené v jeho obsluhe a spravnych postupoch.

* Vykonanim svojvolnych zmien na stroji zaniké vSetka zodpovednost vyrobcu za pripadne
vzniknuté Skody.

* Stroj je dovolené pouzivat iba s pdvodnym prisluSenstvom a povodnymi nastrojmi od vyrobcu.
Nie ste opravneni zariadenie pouZit na iny ucel. Vyrobca nezodpoveda za Skody vzniknuté
neopravnenym pouZzitim zariadenia, toto riziko spoc¢iva vyhradne na obsluhe.

/\ Zostavajuce rizika

Stroj bol vyrobeny s pouzitim modernej technolégie a v siilade s uznavanymi pravidlami

bezpecnosti. Napriek tomu moZe predstavovat isté rizika.

* Hluk mo6Ze ohrozit zdravie. Ak su pri praci prekrocené povolené hladiny hluku, pouZivajte
ochranu sluchu.

* Pri pouZiti nespravneho alebo poskodeného napéjacieho kabla hrozi uraz elektrickym pradom.

* Aj pri prijati vSetkych bezpecnostnych opatreni zostavaju isté rizikd, ktord nemusia byt zjavné.

* Zostavajice rizika je mozné minimalizovat dodrZzovanim pokynov uvedenych v kapitoldch
,Bezpecnostné pokyny* a ,,Pouzitie podla pokynov*, rovnako ako dalSieho textu prirucky.

Ani dodrZovanie vSetkych bezpecnostnych opatreni nemdze odburat vSetky rizika.
V dobsledku konsStrukcie stroja m6Zu nastat nasledujice rizika:

* Poskodenie plic pri praci bez respiratora.

* Poskodenie sluchu pri praci bez ochrany sluchu.

* PoSkodenie zraku pri prici bez uc¢innych okuliarov (alebo tvarového Stitu).

Navod na pouZitie SK - 22



WOODSTER Bezolejovy kompresor  cb 24of

Upozornenie:

Ak ddjde k poskodeniu alebo pretrhnutiu vzduchovej hadice, je nutné kompresor vypnut.

Pretrhnutd vzduchova hadica, ktort ni¢ nedrzi, je velmi nebezpecnd. Mo6Ze sa roztocit a udriet osoby
alebo vyhodit do vzduchu cudzie telesa.

Nepokusajte sa hadicu chytit. Namiesto toho okamzZite z daného miesta odvedte vSetkych
prizerajucich sa, vypnite zdroj vzduchu a vypnite stroj vypinacom ON/OFF. Potom hadicu odpojte
od kompresora.

Vybalenie

Vdaka modernej sériovej vyrobe je nepravdepodobné, Ze by bol kompresor chybny alebo Ze
by chybala niektord zo sucasti. Ak si vS§imnete poruchu, nezapinajte stroj, dokial nie st dielce
vymenené alebo nie je porucha odstranena. Nedodrzanie tohto pokynu mdze viest k viZznym
urazom.

Montaz

Kolesa, obr. 2

1 Kolesa (12) upevnite tak, Ze najskor prestrcite jeden ¢ap napravy jednym kolesom.
2 Kompletné koleso upevnite do otvoru v drziaku pod vzduchojemom.

3 Zaistite plochou podlozkou a maticou. Maticu dotiahnite zo strany pod kolesom.

4 Postup opakujte s druhym kolesom.
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Obr. 3

Gumova nozka, obr. 3
Do prednej ¢asti vzduchojemu upevnite gumovi ndzku.

Uvedenie do prevadzky

1 Pracovisko musi byt Cisté, suché a dobre vetrané.
Upozornenie: Stlaceny vzduch z vystupu nesmie mierit na obsluhu alebo osoby v okoli.
Nedychajte vzduch z vystupu kompresora. Kazdy deini kontrolujte tlakovy regulacny ventil.

Zapnutie a vypnutie kompresora

1 Skontrolujte typovy Stitok kompresora: 230 - 240 V (alebo 110 - 120 V).

2 Zapojte kabel od kompresora do Standardnej zasuvky (240 V alebo 120 V) a zapnite kompresor.
3 Kompresor zapnete stlacenim vypinac¢a ON/OFF (2) do polohy I.

4 Kompresor vypnete stla¢enim vypina¢a ON/OFF (2) do polohy O.

Prevadzka
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Obr. 4.1,4.2
1 Tlak vo vzduchojeme urcuje tlakovy spina¢ pod krytom tlakového spinaca. Pri dosiahnuti
maximalneho tlaku zopne tlakovy spina¢ a motor sa vypne. Pripojeny nastroj spotrebovava
vzduch a tym klesa tlak aZ je dosiahnutd minimélna hodnota. Tlakovy spina¢ potom znovu
aktivuje motor. Obsluhu kompresora upozoriiujeme, Ze motor sa aktivuje a deaktivuje podla
klesajiceho a rasticeho tlaku vo vzduchojeme. Motor sa aktivuje bez akéhokolvek upozornenia.
Maximéalny a minimdlny tlak st nastavené z vyroby. Tieto nastavenia sa nesmi menit.
Vsetko prisluSenstvo sa pripdja k nastavitelnému vypuastaciemu ventilu (5).
4 Ako ukazuje tlakomer nastavitelného vystupu (3), tlak na nastavitelnom vystupe je mozné
nastavovat gombikom (4)
Pozor: Spravny tdaj tlakomera na vystupe je podmieneny priechodom vzduchu cez vystup.
Nastavitelny ventil sa musi nastavovat a tlakomer odcitat, ked je ventil otvoreny a vzduch
z vystupu prechadza pripojenym prislusenstvom. Nastaveny tlak zvySite otaiCanim ventilu
v smere hodinovych ruciciek. Nastaveny tlak zniZite otdCanim ventilu proti smeru hodinovych
ruciciek.
Pozor: Ak ventilom nepreteka vzduch, je tidaj tlaku nespravny. Spravne zobrazenie
je podmienené prietokom vzduchu.
5 Po skonceni prace alebo pokial kompresor nechavate bez dozoru, ho vZdy vypnite tymto
postupom:
* Stlacte vypina¢ ON/OFF (2) do polohy O.
* Vyckajte, az stlaceny vzduch unikne vypustacim ventilom (5).

W N

Obr. 5

* Vypnite stroj a vytiahnite koncovku napéjacieho kabla zo zasuvky.

e Vytiahnutim krazku pretlakového ventilu (6) overte, Ze stlaCeny vzduch unikol zo vzduchojemu,
alebo otvorenim vypustacej zatky vzduchojemu vypustite tlak.
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Obr. 6

1 Na konci kazdého pracovného diia vypustite zo vzduchojemu kondenzat vypustacou zatkou (10).

2 Kazdy den kontrolujte funkciu pretlakového ventilu. Pri kontrole musi byt vo vzduchojeme
maximalny tlak.

Pri kontrole ventilu vytvorte vo vzduchojeme tlak a vytiahnite krizok pretlakového ventilu

smerom von.

Z ventilu musi unikat vzduch.

Po uvolneni kruzku pretlakového ventilu sa musi tinik vzduchu zastavit.

Upozornenie
Pocas tohto testu musite mat okuliare. Nepriblizujte tvar k pretlakovému ventilu, pretoze vzduch
unikd pod vysokym tlakom.

Ak pretlakovy ventil nefunguje podla vySSie uvedeného popisu, okamzite kompresor vypnite
a nechajte pretlakovy ventil prekontrolovat predajcom.

Nepracujte s kompresorom, pokial pretlakovy ventil nefunguje spravne, podla vysSie uvedeného
popisu.

VSeobecné poznamky

1 Pravidelne kontrolujte vSetky skrutky, ¢i dobre drZia.

2 Pravidelne a Casto kontrolujte elektricky kébel, ¢i nie je poSkodeny. PoSkodeny kabel musi
vymenit elektrikdr, ind vymena je nebezpecna.

Cistenie

1 Vstup a vystup vzduchu vZdy udrzujte v Cistote a volné.

2 Necdistoty a prach pravidelne odstranujte mikkou kefou alebo mikkou handrou.

3 Vsetky pohyblivé dielce pravidelne mazte.

4 Ak potrebujete kompresor ocistit, otrite ho mikkou navlhé¢enou handrou. Je mozné pouZit slaby
roztok Cistiaceho prostriedku, ale nie alkohol, benzin alebo iny Cistic.

5 Na cistenie plastovych sucasti nepouZzivajte Zieravé latky.

Pozor: chrante kompresor pred vodou.
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/\ Elektrické pripojenie

Udrizba elektrického kabla
Kéblovu stipravu smie opravovat alebo vymienat iba Specializovana dielia. V pripade poSkodenia
kontaktujte predajcu.

Vyhlasenie o zhode ES

Spolocnost Woodster GmbH, Giinzburger Str. 69, D-89335 Ichenhausen, tymto vyhlasuje, Ze nizsie
uvedeny stroj svojou konstrukciou vo verzii, ktora je uvadzana na trh, vyhovuje prisluSnym
poziadavkam na bezpecnost a ochranu zdravia uvedenym v niZSie zmienenych smerniciach ES.
Platnost tohto vyhldsenia zanika pri zmenéach na stroji, ktoré sme neschvalili.

Popis stroja:
Kompresor

Model stroja:
cb 240f, polozka ¢. 390 6106 000

Prislu$né smernice ES:

Smernica 98/37/ES o strojnych zariadeniach (< 28.12.2009).
Smernica 2006/42/ES o strojnych zariadeniach (> 29.12.2009),
Smernica 2006/95/EHS o pristrojoch nizkeho napiitia,
Smernica 2004/108/ES-EMV.

Uplatnené harmonizované europske normy:
EN 1012-1, EN 602047-1, EN 60335-1

Miesto, datum:
Ichenhausen, 09.07.09

Thomas Honigmann (vykonny riaditel’)
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RieSenie problémov

Problém |
Motor nebezi, bezi

prili§ pomaly alebo | prili$ nizke

Mozna pricina ‘
Porucha privodu elektriny alebo

napitie.

RieSenie
Skontrolujte napitie v sieti.

sa prehrieva.
kabel.

Prili§ dlhy alebo tenky elektricky

Ziskajte od predajcu novy kébel.

Chybny tlakovy spinac.

Nechajte ho predajcom opravit
alebo vymenit.

Chybny mo

tor.

Nechajte ho predajcom opravit
alebo vymenit.

zasekol sa.

Hlavny kompresor nebezi hladko,

Nechajte predajcom opravit
alebo vymenit chybné dielce.

Hlavny kompresor Poskodenie

nebezi hladko,

zasekol sa. mazani.

prehriatim pri nedostato¢nom

pohyblivych dielcov

Poskodenie

telesami.

pohyblivych sucasti cudzimi

alebo zablokovanie

Nechajte predajcu prekontrolovat
kTukovy hriadel, ojnicu, piestne
krazky atd. a podla potreby ich
vymenit.

Vibracie alebo

Uvolnené sacasti.

Nechajte ho predajcom skontrolovat

tlak alebo prietok

neobvykly hluk. alebo opravit.
Cudzie teleso v kompresore. Nechajte ho predajcom skontrolovat
alebo opravit.
Piestnica so sedlom ventilu. Nechajte predajcom zvacsit ploché
tesnenie.
Prehriatie pohyblivych sucasti. Nechajte ho predajcom opravit
alebo vymenit.
Nedostatocny Prili§ malé otacky motora. Nechajte ho predajcom skontrolovat

alebo opravit.

na vystupe.

Znecdistena filtracna vlozka.

Vydistite alebo vymeiite filtraéna
vlozku.

Unik z pretlakového ventilu.

Nechajte predajcom opravit
alebo vymenit spinac.

Unik z trubky. Nechajte ju predajcom skontrolovat
alebo opravit.
Poskodenie plochého tesnenia. Nechajte ho predajcom skontrolovat

alebo opravit.

Zanesenie s

alebo poskodenie.

edla ventilu karbénom

Nechajte ho predajcom skontrolovat
alebo opravit.

Poskodenie
alebo valca.

piestneho krazku

Nechajte ho predajcom skontrolovat
alebo opravit.
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Prili§ vysoka
spotreba oleja.

Prili§ vysoka hladina oleja.

UdrZujte spravnu vysku hladiny.

Upchaty otvor v plniacej olejovej
zéatke (14).

Skontrolujte a vydistite.

Poskodenie alebo opotrebovanie
piestneho kruzku alebo valca.

Nechajte ho predajcom skontrolovat
alebo opravit.
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